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20.26

Neukirchen-Vluyn, den.........................

Stadt Neukirchen-Vluyn
Straßenbau

Blumentalstraße
4 7 7 9 8

Fax:  02151 / 
Tel.:  02151 /

e-mail: post@angenvoort-barth.de
36585-29
36585-0

K r e f e l d
147a

Angenvoort + Barth
P a r t n e r s c h a f t
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Ausführungsplanung

Lageplan Straßenbau

Lageplan - Straßenbau 08.21 Bau. 08.21 Bau.

A
nschluss B

latt 2

L E G E N D E 

Grünfläche

gepl. Baum

Fahrbahnaufpflasterung aus Betonsteinpflaster 15/20/10cm

Parkstände aus Betonsteinpflaster 15/20/8 cm 
Farbe: graphit hell, im Läuferverband

vorh./gepl. Leuchte

Fahrbahndecke aus Asphaltbeton

Gehweg aus Betonsteinpflaster 15/20 und 15/30/8cm 
Farbe: Muschel/Sand, im Läuferverband

vorh. Baum 

Farbe: Muschel/Sand, im Fischgrätverband 

Hochbordstein (10cm Ansicht)

abgesenkter Bordstein (an Zufahrten 2cm Ansicht)

Band oder Rinne aus 2 Reihen
Betonsteinen 16/24/14cm 

Taktile Führung 

Aufmerksamkeitsfeld 60/90cm aus Noppenplatten weiß

Richtungsfeld 60/90cm aus Rippenplatten weiß

Distanzstreifen 60/50cm aus Betonstein anthrazit

Sperrfeld 60/150cm aus Rippenplatten weiß

6cm Auftritt - Farbe weiß
BARRIFLEX C4 Mittelbordstein (25/20/100)

6-3cm Auftritt - Farbe weiß
BARRIFLEX C5 Zwischenabsenker (25/20/50)

BARRIFLEX C3 und C2 Sonderbordstein Übergang Typ 30
rechts bzw. links (25/20/100) Farbe quarzgrau

Kontraststreifen 30cm breit aus Betonstein anthrazit

08.21 Ri.

vorh./gepl.  Ablauf

(2 cm Ansicht vor Parkplätzen)
Rundbordstein R15/22 (Eckradius 2cm)

(5 cm Ansicht)
Rundbordstein R15/22 (Eckradius 5cm)

mittelkroniger

Gleditsia Triacanthos
"Shademaster"

Gehweg (Zufahrtsbereich) aus Betonsteinpfl. 15/20 und 15/30/8cm 
Farbe: Muschel/Sand, im Läuferverband

11.10.21 Angaben zu den Pflasterbelägen und gepl. Bäumen Bau.

09.11.21 Darstellung der geplanten StraßenabläufeBau.

+
+ +

++
Baum entfällt

gepl. Baum
großkroniger

Robinia Pseudoacacia
"Nyirsegi"

Bäume sind im Okt.21 gefällt worden

vorh. Ablauf entfällt

07.12.21 Darstellung, welche Abläufe entfallen Bau.


